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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2025 (BGBl. I S. 348) m.W.v. 
23.12.2025 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176) 

- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 
416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 
Nr. 25) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Art. 3 G vom 14. Juni 2021; (BGBl. I S. 1802, 1808) 

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S. 71) m.W.v. 
01.09.2025 

1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)

1.1. Zweckbestimmung: 
Sonstiges Sondergebiet (SO) „Solarpark Hagenreute“ dient der Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage. 

1.2 Zulässig sind (§ 11 Abs. 1 und 2 BauNOV): 

1.2.1 freistehende Solarmodule mit einer Stahlträgerkonstruktion, die ohne Fundamentie-
rung in den anstehenden Boden gerammt werden. 

1.2.2.  die zum Betrieb der Anlage notwendigen Betriebsgebäude (Wechselrichter- bzw. 
Transformatorengebäude und Gebäude zur Speicherung von Elektrizität) und sonstige 
Nebenanlagen wie Zuleitungen, Einfriedungen etc., die der Zweckbestimmung des 
Sondergebietes dienen.  

1.2.3. unbefestigte Wege, welche dem Betrieb und der Unterhaltung der Anlage dienen. 

2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)  

2.1.  Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. Planeintrag. Die Fläche der Solar-
module ist dabei senkrecht projiziert anzurechnen. 

2.2.  Höhe baulicher Anlagen (GH) gem. Planeintrag maximal in Metern über der vorhande-
nen Geländehöhe. 
Die maximalen Höhen betragen: 

- Solarmodule 3,50 m 
- Betriebsgebäude 3,50 m
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3.  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs: 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO) 

3.1.  Baugrenzen 
entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen. Sämtliche baulichen Anlagen mit 
Ausnahme der Betriebsgebäude und Nebenanlagen sind nur innerhalb der im Plan de-
finierten Baugrenze zulässig. Die Betriebsgebäude sind nur außerhalb der dargestell-
ten 30m Waldabstandslinie zulässig. 
Betriebswege und Zuleitungen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig. 

4.  Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

5.  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15+20 BauGB) siehe Planeintrag und Umweltbericht 

5.1. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

1. Die Wiederverwertung von Bodenaushub auf den Grundstücken, soweit 
vorhanden, ist zu gewährleisten. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 
19731 zu beachten und anzuwenden. 

2. Mutterboden (soweit vorhanden) ist separat zu behandeln, er ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei 
längeren Lagerungszeiten sind die Mieten maximal 2m hoch aufzuschütten, durch 
Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen und zu begrünen. 

3. Die Auswirkungen des Baubetriebs sind soweit als möglich, z.B. durch Begrenzung 
des Baufeldes, flächenschonende Anlage der Baustraßen an Stellen an denen 
später befestigte Flächen sind, Verwendung von Baufahrzeugen mit geringem 
Bodendruck, Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe zu 
beschränken. 

4. Notwendige Baustraßen sind (soweit überhaupt nötig) rückzubauen und eine 
Auflockerung des Bodens durchzuführen. 

5. Die sorgfältige Entsorgung der Baustelle von Restbaustoffen, Betriebsstoffen etc. 
ist zu gewährleisten. 

6. Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft und die geplanten Artenschutzmaßnahmen sind während der 
Bauarbeiten von Baufahrzeugen und der Lagerung von Baustoffen freizuhalten. 
Nötigenfalls ist dies durch eine entsprechende physische Abgrenzung währende 
der Bauzeit zu gewährleisten. Ggf. ist nachfolgend eine Auflockerung des Bodens 
durchzuführen. 

7. Bei ggf. erforderlich werdenden Einsaaten ist ausschließlich gebietsheimisches, 
autochthones Saatgut von Berg-Mähwiesen bzw. entsprechendes Wiesendrusch-
Saatgut Magerwiese UG 10 zu verwenden 

8. Die Erschließungs- und Versiegelungsflächen sind auf das absolut erforderliche 
Maß zu reduzieren. 
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9.  Die Zufahrtsflächen sind, soweit überhaupt nötig, mit wasserdurchlässigen 
Belägen zu erstellen 

10.  Bodenmaterial, das von außerhalb im Plangebiet eingebaut werden soll, ist vor 
dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Gleiches gilt für 
mineralische Abfälle (Recycling Bauschutt), sofern dieser nicht einer externen 
Qualitätsüberwachung unterliegt. Ein entsprechender Nachweis (Herkunft, 
Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und 
unaufgefordert an das Landratsamt (Amt für Wasser- und Bodenschutz) zu 
übermitteln. 

11.  Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist nicht zulässig 

12.  Auf den Grundstücken anfallendes Niederschlagswasser ist vollständig innerhalb 
des Plangebietes flächig über die belebte Bodenschicht zu versickern. 

13.  Der Abstand der Module vom Boden muss, zur Gewährleistung einer dauerhaft 
geschlossenen Vegetationsdecke, mindestens 80 cm betragen. 

14.  Die Einzäunung ist am Boden durchlässig mit einem Mindestabstand von 20 cm 
vom Boden auszuführen um die Lebensraumzerschneidung von Klein- und 
Mittelsäugern zu minimieren. 

15.  Die Verwendung visuell unauffälliger Zäune wird empfohlen. Eine Ergänzung des 
Zaunes mit niederwüchsigen, artenreichen, gebietsheimischen Hecken von ca. 1m 
Breite (Höhe variabel) zur Verringerung der Einsehbarkeit in Teilbereichen wie z.B. 
nördlich des Bestandswegs ist zu prüfen und wird bei entsprechender Blendung 
empfohlen. 

16.  Ungebrochene und leuchtende Farben sollten auf der Anlage vermieden werden 
(Farbgebung der Anlage sollte sich in das Landschaftsbild einfügen), die 
Möglichkeiten der Reduzierung von Reflexionsmöglichkeiten sind zu nutzen. 

17.  Die Installation der Wechselrichter- und Trafogebäude soll nicht unmittelbar in 
Wegnähe erfolgen. Eine Anordnung soweit möglich eher mittig in der PV Fläche 
für eine verringerte Lärmbelastung ist anzustreben. 

18.  Die Beachtung des Denkmalschutzgesetzes § 20 im Falle von Zufallsfunden ist zu 
gewährleisten. 

19.  Die grünordnerischen und artenschutzfachlichen Maßnahmen sind parallel zum 
Ablauf der Bauarbeiten durchzuführen und spätestens eine Vegetationsperiode 
nach Herstellung der Funktionsfähigkeit der Anlage fertig zu stellen und der 
Stadtverwaltung zu melden. 

5.2. Maßnahmen zur Kompensation 

1. Aufwertung der Heiden und Magerrasenfläche innerhalb des Geltungsbereichs 
durch Wiedereinführung einer regelmäßigen späten Nutzung incl. Abtrag des 
Mähguts (zweimalige Mahd mit mind. 8 Wochen Ruhezeit dazwischen) oder 
alternativ einer extensiven, zweimaligen, kurzzeitigen Schafbeweidung (max. 2 
Wochen mit ausreichend hohem Viehbesatz und 8 - wöchiger Ruhepause) erreicht 
werden. Alternativ können auch vier Rotationsweiden mit jeweils 6-wöchigen 
Pausen bei entsprechendem Viehbesatz (abhängig auch von der Wüchsigkeit des 
Vegetationsjahres). 
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2. Die vorhandenen Fettwiesen im Geltungsbereich sind ebenfalls wie unter 1. ge-
schildert zu bewirtschaften, damit mittelfristig eine großflächige Extensivierung hin 
zu einem kräuter- und blumenreichen Bestand auf der Gesamtfläche von 3,6 ha 
erreicht werden kann. 

3. Bodenlockerung mittels Grasnarbenlockerer bei offensichtlich entstandenen 
Bodenverdichtungen durch die Aufstellung der Module 

4. Sicherung der Baugruben und evtl. Leitungsgräben durch Reptilienzäune um ein 
Hineinfallen der Tiere in die Baugrube zu verhindern. 

5. Schaffung neuer Reptilienhabitate in den Randbereichen der Anlagefläche, 
Freilegung, Aufwertung und Pflege vorhandener Habitate an den Rändern des 
Geltungsbereichs, so dass ca. 250 m² funktionsfähige Reptilienhabitate entstehen. 

6. Extensivierung der Gesamtfläche incl. Altgrasstreifen bzw. im Falle einer 
Schafbeweidung abgestuftes Weidekonzept. 

7. Nutzung / Pflege vorhandener Bracheflächen. 

8. Verzicht der Überstellung vorhandener Stufenraine zumindest in Teilen, Nutzung 
über Mahd oder Beweidung 

5.3 Es werden folgende Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzt (Zuordnungsfestsetzung 
gem. § 9 Abs. 1a BauGB) 

1. Die vorhandenen Heiden- und Magerrasenflächen im Norden außerhalb des 
Geltungsbereichs sollen ebenfalls durch Enthurstung und einmalige Mahd im 
Spätjahr vor Überwachsung durch Gehölze bewahrt und in ihrer 
Zusammensetzung aufgewertet werden. 

2. Durch artenschutzfachliche Maßnahmen, wie z.B. die Freilegung vorhandener Le-
sesteinhaufen sollen die Lebensräume von Reptilien verbessert werden. Vorhan-
dene Lesesteinhaufen auf den Stufenrainen an der südlichen Grenze außerhalb 
des Geltungsbereichs (s. hierzu Maßnahmenplan im Umweltbericht) sind freizule-
gen und nötigenfalls durch Bearbeitung mit einem Baggersieblöffel von Feinmate-
rial befreit werden, um wieder als Reptilienhabitat funktionieren zu können. 

6.  Zeitliche Begrenzung und auflösende Bedingung (§ 9 Abs. 2 Nr. 1und 2  BauGB) 

Die Zulässigkeit der baulichen Nutzungen und Anlagen im Sondergebiet „Solarpark 
Hagenreute“ wird auf 30 Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplans begrenzt.  

Die Zulässigkeit der baulichen Nutzungen und Anlagen endet in jedem Fall (ggf. auch 
schon vor Ablauf der 30 Jahre) mit Nutzungsende der Anlage. Von einem Nutzungs-
ende ist auszugehen, wenn der Betrieb endgültig eingestellt worden ist. Eine endgültige 
Betriebseinstellung liegt jedenfalls vor, wenn die Anlage in einem Zeitraum von 3 Jah-
ren insgesamt 12 Monate nicht betrieben worden ist. Als Betrieb der Anlage gilt die 
Einspeisung von Strom ins Netz. 

Endet die Zulässigkeit der baulichen Nutzungen und Anlagen als Sondergebiet „Solar-
park Hagenreute“, wird als Folgenutzung „Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzt.“ 
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7.  Sonstige Festsetzungen  

7.1 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen, die 
verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des BauGB bezeichneten Art enthalten, 
außer Kraft. 

8.  Grenzen 

8.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. Planeintrag (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
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Pflanzliste 

Orientierungsrahmen für die Pflanzenauswahl gibt die potentiell natürliche Vegetation ergänzt 
durch weitere geeignete, standortgerechte Arten, die mit dem örtlichen Klima Vöhrenbachs 
derzeit zurechtkommen. Sie können gegebenenfalls durch weitere standorttypische Gehölze 
ergänzt werden. Auf immergrüne Gehölze ist zu verzichten, da diese den heimischen Tierarten 
kaum Lebens- und Nahrungsraum bieten. 

Für die freie Landschaft um Vöhrenbach sind gebietsheimische Gehölze zu pflanzen Die Pflan-
zen sollten, soweit verfügbar, aus dem Herkunftsgebiet Nr. 7 (Süddeutsches Hügel- und Berg-
land) und der Naturräumlichen Region Nr. 154 Südöstlicher Schwarzwald stammen. 

1 STRÄUCHER (Pflanzqualität 2xv, Höhe 80-100 cm)

Deutscher Name  Botanischer Name 

Schlehe Prunus spinosa  

Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 

Heckenrose Rosa canina 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Weißer Hartriegel Cornus alba 

Haselnuss Corylus avellana 

Gewöhnliche Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

Kornelkirsche Cornus mas 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

2 HEISTER (Pflanzqualität 2xv, Höhe 120-150 cm)

Deutscher Name  Botanischer Name 

Feldahorn Acer campestre 

Hainbuche  Carpinus betulus 

Mehlbeere  Sorbus aria 

Vogelbeere Sorbus aucuparia 

Im Nahbereich des Weges könnte nötigenfalls der Schutzzaun mit niederwüchsigen, artge-
mischten, gebietsheimischer, Hecken der o.g. Arten (ca. 1m breit) begrünt werden, um die 
Einsehbarkeit auf die Module zu mindern.  
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B. Hinweise und Empfehlungen 

Schutz des Oberbodens: 
Bei allen Baumaßnahmen sind die Grundsätze des schonenden und sparsamen 
Umgangs mit Boden (BBodSchG, §§ 1a, 202 BauGB, § 1 BNatSchG) zu 
berücksichtigen. Auf ein Befahren der Böden mit schweren Baumaschinen ist zu 
verzichten. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, z.B. durch Baustelleneinrichtung 
auf bereits befestigten Flächen und verdichtungsarmes Arbeiten. Beim Befahren des 
Bodens ist auf trockene Wetterverhältnisse zu achten. 

Bodenschutz
Das bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem 
Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an ge-
eigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum Massen-
ausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. In diesem Zusammenhang 
empfehlen wir, zu überprüfen, ob durch eine Anpassung des Straßen- und Gebäudeni-
veaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort ver-
wendet werden können. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu 
beachten. 
Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflä-
chenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten sollten daher grundsätzlich nur auf gut ab-
getrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich 
ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 
N/cm2) befahren werden. 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgeho-
ben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. 

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der An-
lieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bo-
denmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu doku-
mentieren und dem Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - mitzu-
teilen. 
Bodenauffüllungen und -abgrabungen im Außenbereich sind ab einer Fläche von mehr 
als 500 m2 bau- und naturschutzrechtlich genehmigungspflichtig. Hierbei sind die Aus-
maße des Gesamtvorhabens ausschlaggebend. Eine Genehmigung ist unabhängig 
von der Fläche erforderlich, wenn die Auffüllfläche in einem Schutzgebiet liegt. 

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die durch-
wurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern das Boden-
material nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die zu 
diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Bis zum 31.07.2023 
ist dies die Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial vom 14.03.2007 und ab dem 01.08.2023 ist es die Verordnung über An-
forderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bau-
werke (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021. Unabhängig da-
von ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der Anlieferung bis zum 
Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bodenmaterials eine 
sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu dokumentieren und dem 
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Landratsamt Schwarzwald-Baar – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz – mitzu-
teilen. 

Bodendenkmalschutz
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umge-
hend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auf-
fällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 
das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-
Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Geotechnik 
Im Untergrund des Plangebietes liegen die Festgesteinseinheiten "Paragneis" und 
"Flasergneis" vor. Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geolo-
gischen Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer ent-
nommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten bieten 
die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwissen und LithoLex.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Gewässerschutz 
Gewässer (auch Grundwasser) sind/ist vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die 
Haftungsbestimmungen für Veränderungen oder Verunreinigungen eines Gewässers 
(auch Grundwasser) wird ausdrücklich hingewiesen (§ 89 WHG). 
Die Haftung erstreckt sich, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, auf alle Schä-
den, die durch die Baumaßnahmen und den Bestand der Anlage verursacht werden. 
In diesem Zusammenhang wird auf die Themen „Löschwasser“ (Bereitstellung, Auf-
fangen, Entsorgung, ...) und „Reinigungsabwasser“ aus der Reinigung der Module 
(Auffangen, Ableiten, Entsorgung) hingewiesen. 

Gefahr der Beeinträchtigung des Grundwassers durch wassergefährdende 
Stoffe
Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z.B. Transforma-
torenöl, Treibstoffe etc.) ist - insbesondere während der Bauzeit sowie bei Wartungs-
arbeiten - die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen -AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Der Eintrag 
umweltschädlicher Stoffe in den Boden und das Grundwasser ist zu vermeiden, z.B. 
durch die Verwendung von Wannen unter ölbefüllten Transformatoren. 
Sollte eine Reinigung der Solarmodule erforderlich sein, so ist diese ausschließlich mit 
reinem Wasser durchzuführen. Im Falle des Einsatzes von Reinigungsmitteln ist das 
Wasser komplett aufzufangen und entsprechend über eine Kläranlage zu entsorgen. 
Eine Löschwasserrückhaltung ist aufgrund der geplanten Nutzung (Photovoltaik - An-
lage) und der daraus resultierenden fehlenden Lagerung von Gefahrstoffen nicht not-
wendig. 



Stadt Vöhrenbach  – „Sondergebiet „Solarpark Hagenreute“ –  Stand: 11.06.2026

BIT Ingenieure AG, Villingen Textliche Festsetzungen 9 von 8

Schutz des Grundwassers
Erdarbeiten oder Bohrungen, die so tief in den Boden eindringen, dass sie Auswirkun-
gen auf das Grundwasser haben können bzw. tiefer als 10 m in den Boden eindringen, 
sind dem Landratsamt Schwarzwald-Baar – Amt für Wasser- und Bodenschutz – ge-
mäß § 49 Abs. 1 WHG i. V. m. § 43 Abs. 1 WG spätestens einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. 
Sofern bei den Bauarbeiten unbeabsichtigt Grundwasser angetroffen wird, ist dies ge-
mäß § 49 Abs. 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 6 WG unverzüglich dem Landratsamt Schwarz-
wald-Baar – Amt für Wasser- und Bodenschutz – anzuzeigen und die Arbeiten, die zur 
Erschließung geführt haben, einstweilen einzustellen. 
Bei allen Maßnahmen, die zur Erschließung von Grundwasser führen, sind die gesetz-
lichen Vorschriften des Grundwasserschutzes zu beachten.  

Immissionsschutz  
1. Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass keine Belästi-

gung durch Lichtimmissionen (z. B. Blendwirkung) auftreten.  

2. Es ist darauf zu achten, dass der vorgesehene Standort für die zu errichtende Tra-
fostation so festgelegt wird, dass die in Anhang 2 der 26. BlmSchV vorgegebenen 
Grenzwerte für die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte an den 
nächstgelegenen Immissionsorten nicht überschritten werden. 

Abwasser  
Nach § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit der Verordnung über die dezentrale Beseiti-
gung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 besteht die Sollvorgabe, dass u. a. 
bei der Bebauung von Grundstücken das Niederschlagswasser dezentral zu bewirt-
schaften ist, sofern dies schadlos möglich ist. 

Vöhrenbach,  

Heiko Wehrle 
Bürgermeister 



Stadt Vöhrenbach  – „Sondergebiet „Solarpark Hagenreute“ –  Stand: 11.06.2026

BIT Ingenieure AG, Villingen Örtliche Bauvorschriften 1 von 2

C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlage  
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 416), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

1. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1. Dächer: 
Zulässig sind Dächer mit einer Neigung von 0° - 7°. 

2. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.1. Einzäunungen sind wegen der Durchgängigkeit für Kleintiere (Kleinsäuger, Amphibien 
und Reptilien) mit einem Mindestabstand von mind. 20 cm vom Boden auszuführen. Es 
sind nur landschaftsgerechte und transparente Zäune mit einer Höhe von max. 2,50 m in 
dezenten und matten Naturfarben wie z.B. braun und grün oder Metallzäune zulässig  

2.2. Massive Einfriedigungen wie z.B. Mauern oder Sockel sowie die Verwendung von Sta-
cheldraht sind nicht zulässig. 

2.3. Einfriedungen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

3. Auffüllungen und Abgrabungen (§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

3.1. Das Gelände ist grundsätzlich unverändert zu erhalten. Ausschließlich im Bereich der 
Betriebsgebäude sind Auffüllungen und Abgrabungen bis zu einer Höhe von 1,00 m zu-
lässig. 

4. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

4.1. Werbeanlagen sind nicht zulässig. 

5.  Anlagen für Niederschlagswasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2)  

5.1  Versickerung von Niederschlagswasser: 
Das auf den Solarmodulen anfallende Niederschlagswasser ist in den Wiesenflächen 
zu versickern. Fremde Grundstücke dürfen durch die Versickerung nicht nachteilig be-
einflusst werden. 
Hinweis:  Die Versickerung von Niederschlagswasser ist unter Berücksichtigung der  

Regellungen der Niederschlagswasserversordnung erlaubnisfrei möglich. 

5.2  Wild abfließendes Oberflächenwasser: 
Die Betriebsgebäude sind durch geeignete Maßnahmen vor wild abfließendem Ober-
flächenwasser zu schützen. 
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Vöhrenbach,  

Heiko Wehrle 
Bürgermeister 


